
Technische Daten

10,10 m

8,10 m

1,07 m

2540 mm x 1420 mm

3640 mm

1100 mm

2410 mm

2000 mm

2890 mm

1470/1630 mm

570 kg

135 kg

2185 mm

3400 mm

1220 mm

5,6 km/h

1,0 km/h

Stufensteuerung

25%

26 s

102 mm

2245 kg

Hoffmann Rohstoffe       Tel.: 0 77 41-686380                    Bankverbindungen

Industriestr. 8                  Fax: 0 77 41-10 63                        Sparkasse Hochrhein  BLZ 684 522 90   Kto.-Nr. 77-022861

79787 Lauchringen          info@h-autokran.de                 Volksbank Hochrhein  BLZ 684 922 00   Kto.-Nr. 1 104 233

Bodenfreiheit:

Eigengewicht:

Steuerung:

Steigfähigkeit:

Zeit für Heben:

Innerer Wenderadius Fahrgestell:

Fahrgeschwindigkeit:

Fahrgeschwindigkeit Plattform angehoben

Nennlast:

Nennlast auf der Plattformverlängerung

Randstand:

Äusserer Wenderadius Fahrgestell:

Höhe:

Durchfahrthöhe:

Transportlänge:

Breite:

Plattform Abmessungen: 

Max. Plattformlänge:

Plattformgeländer Höhe:

HOFFMANN ROHSTOFFE 

Arbeitshöhe:

Plattformhöhe:

Selbstfahrende 
Scherenarbeitsbühne         
TKD M 101-15 E7EB

Min. Plattformhöhe:


